
Opti-V single | double
230V/50Hz | 35 / 70 Watt

Experience Better Living

Einseitiger 
dekorativer Kamin

Blended 
3D-Technologie 
erzeugt bezaubernd 
schöne Flammen

Opti-V-
Flammentechnologie, 
eine fortschrittliche 
Kombination aus HDTV, 
energieeffizienter 
LED-Technologie und 
einem lebensechten 
Kamininneren  

Durch die Verwendung 
eines LCD-Bildschirms 
in Kombination mit 
dem Pepper’s Ghost 
Effekt entsteht ein 
energieeffizientes 
Feuerbild, das keine 
Wartung erfordert

Bu
ilt

 In

Steuern Sie alle 
Funktionen des Kamins 
bequem von Ihrem 
Stuhl aus.

Ein moderner Wandkamineinsatz mit dem von Dimplex entwickelten, 
einzigartigen und intensiven Opti-Virtual®-Flammeneffekt. Mit 
ultrarealistischem Flammeneffekt, Funken, die von glühenden 
Holzscheiten aufsteigen, und dem Knistern eines Holzfeuers, aber 
elektrisch und daher völlig sicher und wartungsfrei und sowohl für 
gewerbliche als auch für private Umgebungen hervorragend geeignet. 
Erhältlich in zwei Größen.

• Die integrierte 3D-Technologie erzeugt spektakuläre Flammen
• Ultrarealistisches Holzscheit-Set mit innen leuchtenden LED-

Lichtern
• Der  Funkeneffekt erzeugt zusätzliche Authentizität
• Knisternder Kaminfeuer-Soundeffekt für ein authentisches 

Erlebnis
• Mit den wärmefreien Flammen können Sie das ganze Jahr über 

die Atmosphäre eines Einbaukamins genießen
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Maße

Spezifikationen

TECHNISCHE DETAILS Opti-V Single Opti-V Double

Kaminsystem Opti-V® Opti-V®

Artikelnummer 204912 204929

EAN-Code 5011139204912 5011139204929

Modell Built-in Built-in

Feuersicht 1-seitig 1-seitig

Farbe Schwarz Schwarz

Dekoration / Feuerbett Logset Logset

Maße Feuersicht (B x H) (cm) 69x24 131x24

Außenmaße BxHxT (cm) 73,6x45x34,5 135,6x45x34,5

Heizleistung Nein Nein

Thermostat Nein Nein

Fernbedienung Ja Ja

Manuelle Steuerung direkt am Kamin 
möglich ja / nein Ja Ja

Lichtmodul LED LED

Soundmodul Ja Ja

Einstellungen Farbeffekte Nein Nein

Heizstufe 1 in W - -

Heizstufe 2 in W - -

Flammenbetrieb in W 35 70

Max. Stromverbrauch 35 70

Netzspannung/elektrische Frequenz 230V/50Hz 230V/50Hz

Produktgewicht in Kg 26 47

Länge des Kabels 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 Jahre 2 Jahre

Haftungsausschluss Wir haben diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Es ist möglich, dass die Informationen in dieser Broschüre nicht genau dargestellt 
bzw. geändert oder ergänzt worden sind. Der Inhalt dieser Broschüre ist vorbehaltlich Änderungen. Glen Dimplex ist nicht verantwortlich für die ergriffenen Maßnahmen und
Entscheidungen über Ergebnisse, die ausschließlich auf den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen basieren.




