
Cheminées Decoflame
Design et qualité danois depuis 2008



Decoflame - votre garantie de bonne qualité

La toute première cheminée au bioéthanol Decoflame a vu 
le jour en 2008. Notre vision est de concevoir et de créer des 
cheminées au bioéthanol pour les clients soucieux de leur in-
térieur qui veulent de la vie et de l’âme dans leur logement.

En mettant l’accent sur des lignes épurées et un bon savoir-
faire, nous produisons les cheminées au bioéthanol sur notre 
site au nord du Jutland. De plus, nous collaborons avec d’autres 
entreprises du nord du Jutland. 

C’est un choix conscient car nos clients - et l’environnement 
- méritent que l’on se concentre sur des produits de qualité 
durable. Les cheminées au bioéthanol utilisent du bioéthanol, 
qui est respectueux de l’environnement en raison de sa faible 
émission de CO2.

Avec un design de pointe et un large choix de cheminées au 
bioéthanol, il existe plusieurs options à la fois pour les projets 
de rénovation et de constructions neuves, pour les particuliers 
comme pour les entreprises, où de belles solutions visionnaires 
peuvent être créées. 

Notre site dispose d’un département de production et de no-
tre salle d’exposition et magasin combinés. Nous vous invitons 
tous à venir voir et entendre les avantages des cheminées au 
bioéthanol Decoflame.

» Artisanat et design danois
» Haute qualité et sécurité de fonctionnement
» Équipée d’un système de brûleur breveté
» Équipée de dispositifs de sécurité
» Aucune cheminée ou ventilation n’est nécessaire
» Sans fumée, sans cendres et sans suie
» Facile à installer, utiliser et entretenir
» Utilise du bioéthanol respectueux de l’environnement (Min. 
96,5 % - maximum 97,5 %) 



Brûleurs électroniques :
En plus du modèle manuel, il existe 2 brûleurs électroniques 
qui peuvent être commandés avec l’application : Denver 
e-Ribbon et Denver Basic.

Avec l’application Decoflame, vous pouvez :
» Régler l’intensité de la flamme
» Vérifier le temps de combustion restant
» Vérifier le niveau de carburant restant
» Allumer et éteindre le foyer
» Activer la fonction de minuterie d’arrêt automatique

Design danois - artisanat danois

Decoflame conçoit et produit localement. 

Le savoir-faire et la qualité sont importants 

pour nous - et pour nos clients.

Grand choix de:

» Cheminées bioéthanol électroniques
» Cheminées hybrides
» Cheminées bioéthanol manuelles
» Cheminées bioéthanol encastrables
» Cheminées bioéthanol murales
» Cheminées bioéthanol d’extérieur
» Cheminées bioéthanol de table et sur sol
» Cheminées bioéthanol suspendues au plafond



Decoflame ApS | Vang Mark 2 | 9380 Vestbjerg | Danemark
+45 9630 4800 | info@decoflame.dk | decoflame.dk

SUIVEZ-NOUS SUR:
Facebook: Decoflame | Instagram: @decoflame.dk 
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NOUVEAUTE foyer hybride

Cette cheminée a été développée avec une tech-

nologie qui pulvérise la vapeur d’eau. La vapeur 

peut être contrôlée électroniquement et éclairée 

par des lumières LED intégrées, donnant l’illusion 

de véritables flammes.

Le foyer hybride peut être combiné avec la plupart 

de nos habillages. Entre autres, les très populaires 

Montreal et Orlando.

Brûleur//Litres // Temps de combustion // 

Consommation

» Brûleur 720 // 6 L // Jusqu’à 48 heures // 125 ml/h 

» Brûleur 920 // 8 L // Jusqu’à 53 heures // 150 ml/h

» Brûleur 1120 // 10 L // Jusqu’à 57 heures // 175 ml/h

Avec l’application Decoflame, vous pouvez :

» Régler l’intensité de la flamme

» Vérifier le temps de combustion restant

» Vérifier le niveau d’eau restant

» Allumer et éteindre le foyer


