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Cheminée et mur en lamelles
La solution simple, élégante et fonctionnelle.

Qualité, conception et production danoises.

decoflame.com



Vous rêvez d’une cheminée encastrée - mais vous trouvez cela  
difficile et chronophage ?

NOUVEAU avec Decoflame: Le mur de cheminée fini est pris en 
charge en grande partie.

Avec le fascinant spectacle du feu et du bois dans un design élégant 
- il n’y a que quelques choix à faire avant d’avoir un mur de chem-
inée fini dans votre maison. 

Mélangez et associez
Vous évitez les processus de construction fastidieux, mais obtenez 
un mur et une cheminée de qualité qui créent à la fois du confort 
et de la valeur ajoutée à votre maison - précisément adaptés à vos 
souhaits.

Avec le modèle bas, il suffit d’insérer le brûleur après avoir choisi 
l’emplacement. Avec le modèle haut, les lamelles sont détachées 

Avantages:
- Boîtier et brûleur de conception et fabrication danoises.
- Mur en lamelles conçu et produit au Danemark en collaboration avec AcuWood.
- Decoflame fournit un mur fini avec une cheminée encastrée.*
- Plusieurs finitions et designs au choix.
- Vous pouvez choisir entre un brûleur au bioéthanol ou hybride. 
- Le mur en lamelles peut être déplacé facilement, vous n’êtes donc pas limité à un seul endroit dans 
 la maison.
- Il n’y a aucun coût associé à la construction du mur - que ce soit pour les matériaux, le temps ou 
 la main d’œuvre.
- Il n’y a pas d’heures associées à la préparation du trou pour le tubage et le brûleur.
- Si au fil du temps vous souhaitez avoir une finition différente sur le mur en lamelles, c’est possible.

Cheminée et mur en lamelles en une seule solution intelligente!

*Muret : Lattes attachées à la livraison. 
*Mur haut : Lattes partiellement attachées. Une fois le plateau en place, les lattes restantes doivent être fixées par la suite.

Scannez le code QR et obtenez une courte 
présentation du mur en lamelles.

et coupées à la taille voulue de sorte qu’elles puissent facilement 
être mises en place après l’assemblage des parties inférieure et 
supérieure. Pour terminer, insérez le brûleur sélectionné.

En plus de son design élégant, le mur est équipé de roues cachées.  
Il est ainsi facile de modifier l’emplacement du mur, qui peut à la fois 
servir de séparateur de pièce ou être placé contre un mur existant. 

La stratégie de positionnement devient fluide et vous pouvez la 
déplacer selon vos besoins et vos envies.

Qualité et durabilité
Chez Decoflame, nous attachons une grande importance à la qual-
ité. C’est pourquoi nous sommes ravis de notre collaboration avec 
l’entreprise danoise AcuWood. 

Nous pouvons proposer à nos clients un mur en lamelles avec 
cheminée, où l’accent dans le développement a été axé sur la créa-
tion d’un design intemporel et une longue durée de vie.

Un projet sur mesure
Si vous avez un projet unique qui nécessite une solution spéciale, 
n’hésitez pas à nous contacter pour un entretien et des conseils.



- Boîtier et brûleur de conception et fabrication danoises.
- Mur en lamelles conçu et produit au Danemark en collaboration avec AcuWood.
- Decoflame fournit un mur fini avec une cheminée encastrée.*
- Plusieurs finitions et designs au choix.
- Vous pouvez choisir entre un brûleur au bioéthanol ou hybride. 
- Le mur en lamelles peut être déplacé facilement, vous n’êtes donc pas limité à un seul endroit dans 
 la maison.
- Il n’y a aucun coût associé à la construction du mur - que ce soit pour les matériaux, le temps ou 
 la main d’œuvre.
- Il n’y a pas d’heures associées à la préparation du trou pour le tubage et le brûleur.
- Si au fil du temps vous souhaitez avoir une finition différente sur le mur en lamelles, c’est possible.

Wand B

Dimension:
B1. Modèle bas
L: 1400 x H: 1330 x D: 390mm

B1+B2 Modèle haut

L: 1400 x H: 2350 x D: 390mm

Conception et dimension:

B1

B2

1000mm

Wand A

Dimension:
A1. Modèle bas
L: 1500 x H: 1055 x D: 390mm

A1+A2 Modèle haut

L: 1500 x H: 2350 x D: 390mm

A1

A2

1000mm

Couleur du lamelle: Coleur du verre:

Brûleur:

Électronique, Denver Basic 
Remplissage au bioéthanol. 
Fonctionne via l’application et la télécommande.

Électronique, Hybrid Mist 
Remplissage avec de l’eau déminéralisée. 
Fonctionne via l’application et la télécommande.

Châssis:

Montreal ouvert sur le devant. 
Convient pour A1 et A1+A2

Montreal ouvert sur le devant
et retour. 
Convient pour A1 et A1+A2.

Montreal ouvert devant, 
derrière et 1 côté. 
Convient pour B1 et B1+B2

1

2

3

4 5

Choix:

Chêne teinté 
noir

Chêne 
fumé

Chêne 
nature Noyer

Verre de couleur bronzeVerre clair

Scannez le code QR et obtenez une courte 
présentation du mur en lamelles.
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B1

B2

1000mm

A1

1000mm

• Modèle bas A1.
• Montréal ouvert à l’avant et à l’arrière.
• Hybrid Mist
• Un verre bas et un verre haut.
• Lattes en chêne naturel.

• Modèle haut B1 + B2
• Montréal ouvert à l’avant, à l’arrière et sur 1 côté
• Denver Basic 920
• Trois verres bas.
• Lattes en chêne naturel.

Exemples:

Pour plus d’informations ou une offre, n’hésitez pas à nous contacter 
ou contactez l’un de nos revendeurs.


