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4 English

1. Place the gasket (5) around the top smoke outlet of the stove.

2. Place the Efficiency module (2) on the smoke outlet of the stove.

3. Screw the module with the 3 M6 screws (3)

4. Mount the smoke outlet (4) on the module.

5. Place the service plate (1).

 

Replace the CE Label on the stove with the 600MAX/E label, delivered

with

the module.

 

Deutsch

1. Legen Sie die Dichtung (5) um den oberen Rauchauslass des Ofens.

2. Setzen Sie das Effizienzmodul (2) auf den Rauchauslass des Ofens.

3. Schrauben Sie das Modul mit den 3 M6-Schrauben (3) fest.

4. Montieren Sie die Rauchabzugsdüse (4) auf das Modul.

5. Setzen Sie die Serviceplatte (1).

 

Ersetzen Sie das CE-Etikett am Herd durch das mit dem Modul 

gelieferte

600MAX/E Etikett.

 

Français

1. Placez le joint d'étanchéité (5) autour de la sortie de fumée 

supérieure du poêle.

2. Placez le module Efficacité (2) sur la sortie de fumée du poêle.

3. Visser le module avec les 3 vis M6 (3).

4. Monter la buse de sortie de fumée (4) sur le module.

5. Placez la plaque de service (1).

 

Remplacez l'étiquette CE du poêle par l'étiquette 600MAX/E, livrée 

avec le module.
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