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Montage der Steine

1. Die Fixierungsbeschläge (1) an den 
Seitensteinen mittels der 4 St. M5 x 10 
Schrauben (2) montieren.

2. Die Fixierungsbeschläge in Bezug 
auf die Oberkante des Seitensteins wie 
auf dem Bild zu sehen ausrichten.

3.  Das hintere Paneel durch Lösen der 
Schrauben (3) und Abheben des 
Paneels entfernen.

4.  Die beiden Fixierungsbeschläge (4)  
ganz zurückziehen.
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7. Das hintere Paneel wieder montie-
ren und die 4 St. mitgelieferten Stifte, 
2 auf jeder Seite, einsetzen. Den Deck-
stein oben auf dem Ofen platzieren 
und darauf achten, dass die Stifte in 
den Seitensteinen in die Führungslö-
cher der Deckplatte greifen. 

5. Die Seitensteine auf die Bodenplatte 
stellen und vorsichtig gegen die Stifte 
auf der Bodenplatte schieben.

6. Den Seitenstein leicht zum Ofen hin 
drücken und den Fixierungsbeschlag 
ganz nach vorne ziehen, sodass der 
Beschlag einrastet. Jetzt sind die Stei-
ne verriegelt.
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Montage der Brennholzvorratsabdeckung

Zum Montieren der Brennholzvorrats-
abdeckung die Gummifüße (1) der 
Abdeckung unten auf der Bodenplatte 
des Ofens aufsetzen. Die Abdeckung 
anschließend zum Ofen klappen, bis 
die Magnete (2) die Abdeckung fest-
halten.
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